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LS" Neste tutorial será mostrado como fazer UM auistaexpiodida: ABA: Works 
montagem (arquivo .SLDASM). 





Abra o SolidWorks, clique em File — Open. Selecione o arquivo da montagem 
do motor. 
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Bloco do motor. Cabeca da biela. Corpo da biela.S E Montagem mot À Pino do pistao.S Pistao.SLDPRT Virabrequim.SLD 
SLDPRT SLDPRT LDPRT or.SLDASM LDPRT PRT 
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Em Assembl 


ER y, clique em Exploded View. 


pe Notas de aula — Tutorial 08 — Vista Explodida- 
View 


Selecione todos os componentes, exceto o bloco do motor 





Solid Works 


Utilize as setas para movimentar o conjunto selecionado 
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Apply Done 








Options 





[ ] Auto-space components after drag 
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Select sub-assembly's parts 











Reuse Subassembly 
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LSr — Repita os procedimentos para os dois conjuntos pistág:pino; deaistão:cerpadaigla 





Cabeça da Dlela. serve que cada açao Ira gerar uma etapa de exp OSao. 
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Eno] Explode Step1 
Eno] Explode Step? 
5-g7] Explode step3 
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“Si Faça os procedimentos para toda a montage Rs de aula - Tutorial 08- Vista Explocida- Solid Works 





Clique em ConfigurationManager. Lá é possível verificar a vista explodida 
criada e editar cada etapa da explosão. 
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“St Um duplo clique irá mostrar a montagem e sua-vista explodida,Du Slique 


com o botão direito sobre ExpView1 e depois em Collapse ou Explode. 


Configurations 
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O «4 Default [ Montagem motor ] 
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ue com o botão direito e depois em Animate-Explode. Umacanimação da 
vista explodida irá aparecer com os passos criados. Clique em Save Animation to 
File. Salve o arquivo de vídeo. 








Animation Controller 
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